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		Tecnologia moderna che garantisce la massima flessibilità. Maggior rendimento grazie al potente processore Intel® Quad Core e alla vasta memoria di lavoro.	

	
	


		
			

				
				Valutazione: Nessuna valutazione
				
								
					Fai una domanda su questo prodotto
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				Descrizione
		

La bilancia a leggio compatta KH II 100 Pro offre funzioni per la quotidianità del retail moderno: Con questa bilancia si possono eseguire funzioni di pesatura, prezzatura, consulenza ai clienti e operazioni di cassa. Tramite il luminoso display lato cliente è possibile comunicare informazioni, contenuti pubblicitari e promozioni di cross selling. La piattaforma PC potente e aperta offre prestazioni elevate: la vasta memoria di lavoro possiede riserve di capacità per implementare nuove funzioni o requisiti individuali. Anche i software di terzi possono essere installati senza problemi. 
Il design compatto della bilancia a leggio ne rende la collocazione estremamente flessibile, Usate la KH II 100 nella vendita assistita, nelle aree self-service o in combinazione con le pesoprezzatrici. In abbinamento con un ricettore di carico esterno, la bilancia è in grado di pesare senza problemi fino a 150 kg di merce; mentre combinata con cassetto cassa può essere utilizzata come efficiente soluzione con funzione di cassa. 





 



Campo di impiego

	Uso
	Self-service
	Pesoprezzatura/preimballaggio
	Applicazione multimediale (contenuti pubblicitari/Cross Selling)
	Cassa






 



Caratteristiche salienti

	Bilancia PC di fascia alta con potente processore Intel® Quad Core: maggiore rendimento per una raffigurazione grafica ottimizzata, a fronte di bassi consumi energetici
	Ampia memoria di lavoro: ideale per nuove funzionalità e requisiti
	Sistema operativo Windows e Linux aggiornati: 64 bit
	Pacchetto software Bizerba di fascia alta
	Software bilancia RetailPowerScale
	RetailApp per l'ampliamento delle funzionalità
	RetailFramework
	RetailIntegratorsKit (RIK) per software di terzi











Le immagini e le specifiche tecniche potrebbero variare e non essere disponibili in tutti i paesi.
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ALTRI DETTAGLI

Design

	Design elegante e accattivante
	Disponibile nei colori bianco o antracite


Easy Concept

	Easy Clean per la massima semplicità e rapidità di pulizia
	Easy Load per la massima facilità di sostituzione del rotolo di carta


Consumo energetico ridotto

	Memoria SSD per un maggiore risparmio
	Design senza ventole
	Funzione Wake-on-LAN









OPZIONI

Tipi di stampanti

	Stampante doppia per carta per scontrini 2" e carta Linerless 2"
	Stampante doppia per carta per scontrini 2" e etichette 3"


Memoria di massa

	60 GB, opzionale 120 GB


Interfacce

	WLAN


Varie

	Cassetto cassa
	Compensazione dell'inclinazione Easy Level: peso corretto nonostante l'inclinazione, nessuna perdita di fatturato
	Funzione PaperNearEnd: previene l'esaurimento del rotolo di etichette in modalità self-service









DATI TECNICI

Processore

	Processore Intel® Celeron® N3160 Quad Core
	Fino a frequenza di 2,24 GHz


Memoria volatile

	DDR3L
	4 GB RAM


Sistema operativo

	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit)
	BizLPOS3 OpenSuse® ≥ 42.1 Leap Kernel 4.2 (64 bit)


Display lato operatore

	12,1" Touch-TFT, risoluzione: 800 x 600


Display lato cliente

	TFT 7", risoluzione: 800 x 480


Stampante

	Stampante di scontrini e rotoli Linerless da 3" o stampante di etichette da 3"
	Velocità di stampa molto elevata
	EAN/UPC/QR Code/Datamatrix Code
	Stampante grafica, con possibilità di stampa loghi





Interfacce

	2 x USB 3.0 (Superspeed)
	2 x USB 2.0 (Highspeed)
	1 x COM (RS232)
	LAN (RJ45, GBit LAN)


Colore

	grigio antracite (RAL 7016)
	bianco segnale (RAL 9003)


Intervallo di temperatura

	da -10 °C a +40 °C (temperatura di funzionamento)









	

		
	
	
	
	

