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		Bilancia check-out CS 300 MA 9803 La CS 300 si integra senza problemi nei sistemi cassa esistenti presso il punto cassa	
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DESCRIZIONE PRODOTTO

Bilancia check-out CS 300 MA 9803

La CS 300 si integra senza problemi nei sistemi cassa esistenti presso il punto cassa
Grazie all'ampia gamma di versioni disponibili e ai protocolli di interfacciamento flessibili, è lo strumento ideale per l'integrazione con i sistemi cassa.

Campo di impiego
Integrazione nel sistema cassa esistente
Sistema di pesatura per scanner di immagini Datalogic MagellanTM 9800i








CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche salienti

Sistema di pesatura a divisioni plurime affidabile ed efficiente, "made in Germany"
Possibilità di scelta tra diverse soluzioni hardware e software per la visualizzazione di prezzo e peso
Comunicazione dati con i comuni sistemi cassa prevista di serie
Alimentazione della bilancia tramite scanner
Funzionalità Datalogic Scale Sentry per evitare pesate errate con le conseguenti ripercussioni a livello economico
Utilizzo ergonomico grazie ai comandi di azzeramento e tara manuale posizionati direttamente sullo scanner
Interfacce RS232 e USB per il collegamento a sistemi cassa
Interfaccia RS-232 per il collegamento al sistema POS prevista di serie
Assistenza Sviluppo con driver fino alla dichiarazione di conformità, tutto da un unico fornitore
Stabilità dello zero del sistema di pesatura per un periodo di maggior durata grazie ai materiali pregiati e alla struttura robusta
Nessuna ricalibrazione periodica richiesta durante il periodo di utilizzo


Campo di pesatura

6/15 kg con divisione 2/5 g
Tastiera

Azzeramento e apertura del menu bilancia dal display P o dallo scanner
Interfacce

RS232
USB
Intervallo di temperatura

da -10 °C a +40 °C




	

		
	
	
	
	

